




Stufe a pellet Rika

Per calore & 
benessere



L’azienda a conduzione familiare dopo la sua fondazione 60 anni fa è 
diventata l’azienda leader nella produzione di stufe ed è inoltre
sinonimo per i prodotti più innovativi di altissima qualità.
Tutti i prodotti sono al 100% Made in Austria.

Miglioramento continuo dei prodotti esistenti e sviluppo di novità – 
l’azienda RIKA, un leader tra i costruttori di stufe, si presenta anche nel 
2011 più innovativa, più ecologica e più persistente che mai.

Lavoro artigianalE
proveniente
dall’Austria.

60
60 anni Made in Austria.

 „Made in Austria. 
   Apprezzato in tutto il mondo!“
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Pensare all’ambiente… e agire!

Il rispetto per l’ambiente è uno dei più importanti 
valori della filosofia aziendale RIKA. Le norme 
internazionali non solo vengono rispettati fin da 
subito, ma vengono superati di gran lunga.
Certificati vari rilasciati da società di collaudo
rigidissime dimostrano in modo impressionante 
questo orientamento ecologico.

Già oggi i prodotti RIKA rispettano per primi le 
rigide normative “BimSch” del 2° grado
del 2015!

Buono per l’ambiente
RIKA ha ottenuto il marchio 
austriaco per l’ambiente.

Dieses Papier stammt aus 
nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten 
Quellen.

Green Innovation  
una questione di 
responsabilità.

GR
EE

N INNOVATION

BimSchV 1. und 2. Stufe
 UZ37 Österreichisches 
         Umweltzeichen 
LRV (Luftreinhalteverordnung)
 BVG § 15a
 VHI+VKF (Schweiz)

 HKI ( Industrieverband Haus-,    
         Heiz- und Küchentechnik e.V.)

 

 „Parola d ’onore!
Con noi si  riduce il consumo 
di combustibile
e la quantità di emissioni.“



Una vita all’insegna della qualità. 
Intervista con il proprietario della RIKA
Karl Riener.
Da ormai tanti anni è lui il cervello e la guida che si

nascondono dietro al marchio di successo RIKA.

Karl Riener dirige l’azienda in seconda generazione e 

rappresenta come nessun altro tradizione vissuta e idee 

innovative all’insegna del miglior comfort di

riscaldamento.

Intervistatore: Signor Riener, che cosa 

significa „RIKA“?

Karl Riener: Il nome „RIKA“ si compone dalle

lettere iniziali del nome di mio padre, „Riener 

Karl“. Un’abbreviazione che sta, da ormai più 

di 60 anni dalla sua fondazione, per qualità, 

innovazione, rispetto per l’ambiente e risparmio. 

Da azienda familiare in seconda generazione 

riteniamo la persistenza una cosa estremamente 

importante.

Che cosa significa per Lei „persistenza“?

Per noi la persistenza rappresenta una parte 

essenziale della filosofia aziendale. Da una parte 

i nostri prodotti vengono utilizzati per decenni, 

quindi la qualità, la fidatezza e lo sviluppo

tecnico sono estremamente importanti per 

precorrere sempre i tempi. Dall’altra parte ci 

assumiamo anche una grande responsabilità nei 

confronti dei nostri clienti, dell’ambiente e

ovviamente anche per ciascuno dei nostri

dipendenti. Perciò produciamo esclusivamente

in Austria.

 „RIKA – La stufa. Un nome che sta per riscaldamento moderno che unisce in ogni singolo
prodotto vari pregi: qualità, innovazione, comfort, efficienza, risparmio e rispetto per l’ambiente.”
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La combinazione speciale tra tradizione e 

innovazione non rappresenta anche un certo 

tipo di controsenso? 

Nient’affatto. Ormai siamo diventati il leader

innovativo sul mercato delle stufe a legna e siamo

da oltre 20 anni il percursore ed il leader sul

mercato delle stufe a pellet nei paesi di lingua

tedesca. Ciò significa per noi di conoscere alla

perfezione, grazie alla tradizione pluriennale,

i desideri ed i bisogni dei nostri clienti e quindi di 

poter rispondere perfettamente ad essi. Sfruttiamo 

al meglio la nostra esperienza ed il nostro know-how 

per costruire la base delle idee di domani.

Non importa se si tratta di comfort, di design oppure 

di domande tecniche – le idee sono l’impulso del 

nostro successo. E ogni giorno ci lavoriamo

impegnandoci al massimo. 

Qual è la vostra attuale innovazione che state 

sviluppando?

Siamo molto fieri di aver appena sviluppato la prima 

stufa combinata con riconoscimento automatico del 

combustibile e quindi senza necessità di

adattamento della stufa al combustibile in uso che 

unisce il romanticismo di una stufa a legna con i 

vantaggi di una stufa a pellet. Grazie a questa

novità a livello mondiale riusciamo ad offrire ai 

nostri clienti per la prima volta la possibilità di uti-

lizzare in modo semplice e senza dover toccare la 

stufa entrambi i combustibili. Inoltre la stufa combi-

nata è dotata anche del sistema Rikatronic

e convince con il pieno del comfort RIKA.

Una vita all’insegna della qualità. 
Intervista con il proprietario della RIKA
Karl Riener.

 „La vostra stufa.
        La mia passione“



 �Estremamente silenziose.       

Grazie al nuovo ed innovativo sistema di caricamento pellet il rumore

di quasi tutti i modelli viene ridotto ad un minimo. Il rumore di „scatto“

dei sistemi tradizionali viene completamente eliminato.

Ciò garantisce un silenzio perfetto e confortevole.  

 Vernice inodore.
Per le stufe RIKA vengono utilizzate esclusivamente delle vernici certificate 

e di eccezionale qualità che sono altamente resistenti alle alte temperature 

e praticamente prive di solventi e che vi permettono un riscaldamento 

inodore dalla prima accensione.

 Massimo rendimento. 
Grazie alla loro innovativa tecnologia di combustione, le stufe a pellet RIKA 

garantiscono un rendimento al massimo con il valore delle emissioni al mi-

nimo e quindi un rispetto per l‘ambiente molto elevato.  La tecnica speciale 

riduce la formazione di cenere e quindi anche la necessità di pulizia.

 Il più di sicurezza.
Assolutamente ermetica e senza problemi di dilatazione anche con altissime 

temperature – la massiccia porta in ghisa garantisce sicurezza ottimale e 

comporta ad una circolazione perfetta e al massimo rendimento possibile.

 Pulizia semplice.     
Il sistema di pulizia automatico ad intervalli come anche il braciere 

brevettato riducono la necessità di pulizia al minimo.

La Topo dispone inoltre di un sistema di ribalta del braciere per

liberare in modo completamente automatico il braciere dalla cenere.

 Distribuzione di calore a
    convezione naturale.
La distribuzione di calore avviene come nelle tradizionali stufe a legna 

tramite irraggiamento del calore. Al contrario ai sistemi che utilizzano 

la ventola, in questo caso non c‘è nessuna circolazione di polvere e le 

stufe sono molto più silenziose.

Gli innovativi vantaggi rika. 

Le nostre garanzie.
I vostri vantaggi.

Ogni stufa RIKA è un oggetto di vera 
qualità austriaca.  Un mobile che 
convince con il suo design ed il suo 
impatto ottico e che tecnicamente vi 
fa vivere il futuro già oggi. Godetevi il 
comfort, l'economia, il grande rispetto 
per l'ambiente, le garanzie estese e la 
grande quantità di servizi supplementari 
RIKA.

n �5 anni di garanzia sul corpo stufa 
saldato.

n �Produzione al 100% in Austria.

n �I valori delle emissioni delle stufe RIKA 
rimangono chiaramente al di sotto 
dei valori attualmente richiesti dalle 
norme per garantire una combustione 
al massimo rispetto dell'ambiente.

n �Rendimento molto più alto di quanto 
richiesto nelle varie normative del 
settore.
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 Funzionamento completamente
    automatico.   
Le stufe a pellet RIKA garantiscono il massimo comfort con regolazioni 

perfette. Il funzionamento in base a temperature raggiunte e orari, 

programmabili in modo molto semplice, garantisce una regolazione 

completamente automatica con accensione e spegnimento stufa.

 Il più di materiale. 
La camera di combustione di ogni stufa a pellet RIKA si

contraddistingue dall‘enorme spessore del materiale.

Ciò da la possibilità di raggiungere delle temperature molto elevate e 

garantisce inoltre una combustione molto più pulita.

 Indipendenza dall‘aria ambiente.
Quasi tutte le stufe a pellet RIKA possono essere installate con l‘opzione 

dell‘indipendenza dall‘aria ambiente. Ciò significa che queste stufe possono 

essere utilizzate anche in case passive.

 Funzionamento prolungato.      
Consumo ottimizzato e serbatoi di pellet con dimensioni perfette garan-

tiscono un funzionamento della stufa estremamente lungo.

Così anche gli intervalli tra i ricarichi diventano più lunghi.

 Sicurezza anticendio.
Le stufe a pellet RIKA dispongono di un dispositivo di sicurezza speciale: il 

sensore di caduta pellet. Questo sensore impedisce un eventuale accumulo 

dei pellet nel braciere e anche nello scivolo della caduta pellet e quindi fa 

sì che il serbatoio del pellet non rischia nessun pericolo di incendio.�

 Cassetto cenere estraibile.
Il cassetto cenere estraibile che si trova in gran parte delle stufe a 

pellet RIKA fa sì che la pulizia diventa semplicissima.

Basta una sola mano per svuotare i residui della stufa.

 Regolazione tramite telefono.
Riscaldare comodamente tramite telefono - la regolazione a distanza di 

RIKA lo rende possibile. Da qualunque posto, in qualunque orario.

La stufa viene accesa automaticamente tramite SMS e al vostro rientro 

in casa la troverete perfettamente calda e accogliente.

Concentratevi sui valori interni: Una stufa RIKA dà un tocco speciale al vostro salotto sia in termini di design 

sia in termini di stile e entusiasma con altissima qualità e tecnologia all’avanguardia:



Concentratevi sui valori interni.

Più confortevole

n �Semplice regolazione del calore     

grazie a: 

	 • �Display accessibile a tutti integrato 

nella stufa, con vari livelli di potenza.

	 • Gestione tramite timer

	 • �Gestione tramite termostato 

ambiente esterno

	 • �Gestione a distanza tramite l’uso del 

cellulare 

n �Sistema di pulizia automatico ad 

intervalli 

n �Necessità di poca manutenzione 

(cassetto cenere)

Più silenzioso

n �Serbatoio di grande volume, chiusura 

ermetica

n �Rifornimento dei pellet in base 

all’esigenza specifica
n �Azionamento del motore estremamente 

silenzioso

Più efficiente

n �Qualità di combustione ottimale

n �L’aria necessaria per la       

combustione viene inserita nella 

camera di combustione in modo 

controllato

n �Processo di combustione CO
2
-

neutro

n �Accensione automatica

„Sentirsi bene dipende da 
calore e benessere. E ciò ce 
lo regala RIKA.“



Aria ambiente
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Concentratevi sui valori interni.

•	 �Sensore ambiente – RIKA  
Incluso cavo di collegamento da 5 m oppure con 
sistema senza fili.

	 Regolazione stufa tramite timer settimanale (in minuti)	
    e/o termostato.
	P otenza regolata automaticamente.

•	 �Termostato ambiente elettronico con display 
digitale  
Dispositivo esterno con display

	 (cavo di collegamento a 2 poli non incluso).
	 Regolazione stufa tramite timer settimanale (in minuti)  
	 e/o termostato.
	P otenza modulabile sulla stufa. 

•	 ��Termostato ambiente  
Con manopola per regolazione temperatura

	 (cavo di collegamento a 2 poli non incluso).
	 Senza funzione timer.
	P otenza modulabile sulla stufa.

•	 �Modem telefonico GSM 
Modem per regolazione tramite SMS dal cellulare.

•	 �Ventilatore  
�Opzionale per COMO, PICO, REVO e TOPO.

Per i modelli PICO, COMO, REVO, TOPO sono disponibili le seguenti regolazioni esterne:

Aria ambiente

Aria di
combustione

Funzionamento con aria ambiente

Gas di combustione

Aria di
combustione

Funzionamento in modo
indipendente dall’aria ambiente con 
collegamento diretto dell’aria di 
combustione all’esterno

Gas di combustione

Aria ambiente

Funzionamento in modo     
indipendente dall’aria ambiente 
con sistema di scambio d’aria

Aria di combustione

Gas di combustione

La nuova indipendenza.
Una stufa consuma circa 20 m³ d’aria fresca all’ora. Perciò una stanza ben isolata necessita 

un fornimento dell’aria di combustione dall’esterno. Le stufe a pellet RIKA COMO, REVO e 

TOPO sono state progettate per entrambi i funzionamenti:

n �Funzionamento con aria ambiente 

n Funzionamento in modo indipendente dall’aria ambiente

Innovativo.



Pico
Un consiglio caloroso con tecnologia nuova.

Aspetto ottico pregiato, dimensioni compatte e efficienza - tutte queste qualità eccezionali si uniscono 
nella stufa a pellet Pico come in nessun‘altra stufa.

     „Io sono disponibile con 
la nuova tecnologia pellet, 
in tanti colori diversi.“



 2,4 – 9
kW

25 kg

optional

101
51

50
50 – 240

m³
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Pico
Un consiglio caloroso con tecnologia nuova.

Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at



Aspetto ottico pregiato, dimensioni compatte e efficienza - tutte queste qualità eccezionali si uniscono 
nella stufa a pellet Pico come in nessun‘altra stufa.

PICo
Un consiglio caloroso con tecnologia nuova.



 2,4 – 9
kW

25 kg

optional

101
51

50
50 – 240

 m³

15Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at

PICo
Un consiglio caloroso con tecnologia nuova.



L’accento perfetto per un ambiente moderno. 
Una stufa a pellet attraente con durata lunghissima a profondità minima.

Topo
Con design e tecnologia in pole position. 

�������
������
�����

����
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3 – 10 
kW

64 kg
70 – 260 

 m³

47 kg
108

42

72

Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at



L’accento perfetto per un ambiente moderno. 
Una stufa a pellet attraente con durata lunghissima a profondità minima.

Topo
Con design e tecnologia in pole position. 

�������
������
�����

����
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3 – 10 
kW

64 kg
70 – 260 

 m³

47 kg
108

42

72

Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at



La perfezione nel settore dei pellet – probabilmente la stufa a pellet più silenziosa in assoluto
e una pietra miliare di architettura funzionale.

Como
Tecnologia innovativa per qualsiasi ambiente.
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2,4 – 9 
kW

88 kg
50 – 240 

 m³

34 kg
99

56

52

Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at



Il piacere di rilassarsi e di godersi la vita all’interno delle proprie quattro mura.
Un meraviglioso calore dei pellet – e la giornata diventa più bella.

revo
Raccomandata calorosamente. 



88 kg
50 – 240 

 m³

104
61

52
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2,4 – 9 
kW

40 kg

Tutte le versioni di materiale nel configuratore di stufe su: www.rika.at

88 kg
50 – 240 

 m³

104
61

52



2,5 – 9 
kW

60 – 240 
 m³

62 kg

95
65

72

Un vero classico RIKA a pellet che dispone di un interno 
insolito – un volume del serbatoio del pellet enorme per 
un funzionamento ancora più lungo.

Serie

Integra II
Per un calore che vi fa star bene a lungo.



LEGGENDA: 

	 di serie

x	 a richiesta

25

Dati
tecnici

Modifiche tecniche e visive salvo errori di battitura e di stampa.

PICO TOPO COMO REVO INTEGRA II

DIMENSIONI/PESO
Altezza [mm] 1008 1082 990 1038 950

Larghezza [mm] 495 720 520 520 724

Profondità corpo stufa [mm] 508 417 559 606 652

Peso senza rivestimento [kg] 105 166 134 149 155

Peso con rivestimento in pietra [kg] 109 230 237

Peso con rivestimento in acciaio [kg] 154 162

Peso con rivestimento in ceramica [kg] 111 162 161

Peso con rivestimento in pietra d’accumulo RIKA [kg] 222

Massa d’accumulo (esempio pietra ollare) 6 64 88 88

Diametro uscita fumi Ø [mm] 100 100 100 100 75 / 100

POTENZA
Potenza nominale (secondo DIN 18891) [kW] 9 10 9 9 9

Potenza minima [kW] 2,4 3 2,4 2,4 2, 5

Volume riscaldabile (dipendente dal grado di isolamento casa) [m3] 50 – 240 70 – 260 50 – 240 50 – 240 60 – 240

Volume del serbatoio pellet [kg] 25 47 34 40 62

Consumo pellet [kg / h] 0,6 – 2,2 0,8 – 2,4 0,6 – 2,2 0,6 – 2,2 0,7 – 2,2

DOTAZIONE
Vano scaldavivande larghezza x profondità [mm] 595 x 264

Forno larghezza x profondità [mm]

Ceramica  x x 

Colori dei corpi: (1) antracite, (2) nero, (3) bronzo 1,2 2 2 1, 2 1

Rivestimento in acciaio: (1) antracite, (2) nero, (3) cotto, (4) bronzo 1,2 1, 2 1, 3

Pietre: (1) Pietra ollare, (2) Pietra arenaria, (3) Pietra vulcanica, 
(4) Pietra d’accumulo RIKA, (5) Pietra ardesia 1 1,2,5 4 1, 2

Indipendenza dall’aria ambiente: (1) Indipendente dall’aria ambiente,
(2) solo allacciamento aria esterna 2 1 1 1 2

Presa corrente 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Pulizia automatica del braciere con sistema a ribalta 

MISURE PER L’INSTALLAZIONE  (vedi disegno)

B: Altezza di collegamento con allacc. fumi posteriore [cm] 15 17 14 14 44

F: Uscita fumi da destra [cm] 18 11 19 19 12

G: Altezza di collegamento aria esterna [cm] 12 14 14 14 32

H: Raccordo aria esterna da sinistra [cm] 20 22 22 23 10

Raccordo aria esterna Ø [mm] 50 50 50 50 50

DATI IMPORTANTI per lo spazzacamino

Temperatura gas di scarico chiuso [°C] 144 156 175 175 178

Pressione min. necessaria con potenza nominale chiuso [Pa] 0 0 0 0 0

Valore CO [mg / MJ] 23 21 103 103 89

Valore CO (carico massimo) [mg / Nm3] 34 32 163 163 136

Flusso di massa gas di scarico [g / sec] 6,5 6,1 5 5 9,2
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Piastre 
pavimento
Le piastre pavimento RIKA

e il “labbro di tenuta”

sono la base più importante

per ogni stufa RIKA.

Le versioni più richieste

sono disponibili anche in

acciaio nero

oppure antracite.

Questo accessorio vi servirà
per due ragioni:  
Valorizza nel modo migliore la vostra stufa RIKA

e protegge dai danni il vostro pavimento

anche quando si tratta di un delicato pavimento in parquet.

I vostri preziosi pavimenti sono al sicuro.

La vostra stufa RIKA ha sempre

la sua collocazione definitiva.

Le piastre pavimento in vetro 
sono dotate di un
labbro di tenuta. 
Ciò impedisce l’infiltrazione di sporcizia,

brace e umidità.

Niente può offuscare la vostra vista.

Le piastre pavimento RIKA
sono disponibili in molte forme
e grandezze, 
in acciaio o in vetro di sicurezza temperato,

adatti a qualsiasi stile ed abitazione.

Proprio come piace a voi!

Labbro di tenuta

Trasparente Retinatura beigeSabbiato Retinatura bianco grigioSfumato Retinatura grigio

	 	    B    C     D    E     F    G     J     M    N    O     P
NeutrO 

(senza labbro di tenuta)

Trasparente 
Retinatura beige

Sabbiato 
Retinatura bianco grigio

Sfumato 
Retinatura grigio

Antracite 
Acciaio

NERO 
Acciaio 
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 „Calore nella stanza. Calore
  nel cuore. Calore di RIKA.“

CURVA
Ø Angolo C D B

100 mm con nervatura 45° 210 135 60
100 mm con nervatura 90° 210 110 60

130 mm rigida 45° 200 80 60

130 mm rigida oppure
a regolazione continua

90° 250 60

 TuBO aNGOLarE con serranda

ROSONE

RaccOrDO MuraLE in acciaio da 1 mm
semplice/doppia parete 

Ø A piccolo A grande D
100 mm 170 103
130 mm 195 400 135

Ø A corto A lungo
100 mm 103
130 mm 120 330

TUBO con anello anti condensa,
largo su entrambi i lati 

TuBO TELEScOPIcO con fascetta
Ø A (estraibile)
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TuBO cON aNELLO aNTI cONDENSa
largo su entrambi i lati
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TUBI                   100 cm   75 cm    50 cm   25 cm
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RaccOrDO MuraLE
semplice o a

doppia parete

K
IT

 T
u

B
I u

Sc
IT

a 
Fu

M
I

Dispositivo telefonico 
(GSM)

Volume del serbatoio 
pellet/kg

Più silenzioso (Rifornimento 
pellet in modo continuo e 
non più ad intermittenza)

Pulizia automatica del braciere 
con sistema a ribalta

Potenza calorifica/kWVentilatore 
(opzionale)

 
kW

kg

 m³

H
T

B

Volume riscaldabile/m³
(dipendente dal grado di 
isolamento casa)

Massa d’accumulo/kg 
(esempio pietra ollare)

Dimensioni (cm)

mElANZANA mArrONE CUBANO

mArrONE tOSCANO CHAmPAgNEBiANCO CREMAPrUgNA

NErO OPACOCOttO rOSSO mAttONE

COLOrI DELLE cEraMIcHE
COlOri NOrmAli

COlOri SPECiAli

liQUiriZiABiANCO gHiACCiOANANAS grigiOmANgO

PIETra*

PiEtrA ArENAriA PiEtrA OllArE PiEtrA d’ACCUmUlO RIKA grigiO ArdESiA grigiO BiANCO

* �Le pietre arenarie e ollari, sono prodotti della natura, per questo motivo possono presentare variazioni di colore, tonalità e struttura

COLOrI DEI cOrPI RIvESTIMENTI IN accIaIO

accIaIO NErO  accIaIO ANtrACitE  COTTO  

kg

Indipendente 
dall’aria ambiente 

ACCiAiO NErOACCiAiO ANtrACitE

B

TUBi

Con i tubi di RIKA

si installa ovunque.

Lavorati con precisione,

durevoli e belli.

Per evitare differenze di colore,

vi consigliamo di usare

i tubi originali RIKA.

PER I NOSTRI TUBI ABBIAMO 
pENSATO A TUTTO: 
alla funzionalità come all’aspetto,

alla qualità dei materiali così come

all’installazione semplice.

LA FUNZIONAlITÀ: 
un tubo RIKA non è soltanto

il collegamento con la canna fumaria,

ma irradia anche calore.

L’ASpETTO:  
soltanto i tubi RIKA sono i più adatti

per le stufe RIKA.

Lo si può notare dalla forma arrotondata

e dalla corrispondenza dei colori:

sono un pezzo unico.

Ma, infine, non vogliamo sprecare

troppe parole: si capisce da sè

che noi adottiamo le stesse misure

e attenzioni per gli accessori RIKA

come per le stufe RIKA.

GAMMA DEI TUBI:
acciaio 2 mm, diametro 130 mm, 150 mm.

Tutti gli articoli sono disponibili in vernice

altamente resistente al calore – come la vostra 

stufa RIKA. 

I tubi da 100 mm hanno uno spessore da 1 mm. 

Questi tubi rispondono alle specifiche esigenze 

delle stufe a pellet.



La stufa a pellet del leader 
del mercato europeo
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Dieses Papier stammt aus 
nachhaltig bewirtschafteten 
Wäldern und kontrollierten 
Quellen.
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Tutte le stufe a pellet RIKA
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